
66 essai ampli 

PERREAUX
ELOQUENCE 250I

Prix indicatif : 6 890 e
Carte DAC : 690 e
Carte Phono : 390 e

La firme n!o-z!landaise Perreaux, fond!e en 1974, s 'est toujours distingu!e par la configuration des ! ta-

ges de puissance faisant appel " des transistors Mo sFet d#s 1979 $ Les premiers mod#les SA80B et

PMF2000 de 2 x 80 et 2 x 200 W ont assis la r!putat ion de la marque qui a connu, " partir de cette

p!riode, un d!veloppement international tr#s import ant.

D!s les ann"es 1985, les "lectroniques Perreaux fur ent
import"es en France et nous f#mes les premiers, $ t ravers
la Nouvelle Revue du Son, $ les faire d"couvrir, en  souli-
gnant leur haute musicalit" gr%ce en partie $ l'uti lisation
des transistors MosFet, leur comportement assez pro che
des tubes faisant contraste avec, $ l'"poque, la du ret",
voire l'agressivit" des montages fortement contre-r "ac-
tionn"s $ transistors bipolaires.
Pour la petite histoire, nous avons toujours eu par mi nos
points de comparaison, un ou deux amplis Perreaux $
MosFet dont le toujours et tr!s musical et tr!s fia ble &
combien PMF 2350. De m(me pour les pr"amplis :
Perreaux est rest" fid!le $ des montages $ composan ts dis-
crets polaris"s en pure classe A.

Dans le courant des ann"es 90, parall!lement aux am plis
st"r"o, Perreaux proposait des unit"s de puissance multica-
nales tel que le MC6100, tout en s'int"ressant au t raite-
ment num"rique avec le d"veloppement du processeur
Dolby Digital AC3 )ayant auparavant, par sa divisio n pro-
fessionnelle, l'agr"ment THX pour ses amplis pros u tilis"s
dans de nombreuses salles de cin"ma et r"put"s pour  leur
fiabilit"*.
Ce long pr"ambule historique pour mieux souligner l 'im-
portance de la distribution de nouveau en France de  ces
"lectroniques ultra s"rieuses par DEA avec, de surc ro+t, l'ar-
riv"e de nouvelles gammes toujours fid!les aux tr!s  musi-
caux montages $ transistors MosFet avec les s"ries
Silhouette, Eloquence, Prisma. Voulant bien marquer les
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esprits, Perreaux avec l'Eloquence 250i a r"alis" l 'int"gr" )$
l'heure actuelle* le plus puissant disponible )avec  modeste-
ment 2 x 250 W annonc"s mais 2 x 360 W sur 8 Ohms me su-
r"s par nos soins /, plus de 500 W / r"els en cr(te * mais aussi
"volutif car on peut acqu"rir en option entre autre  une
carte DAC convertisseur N4A de tr!s haute pr"cision 
)27 bits4192 kHz couvrant les ratios d'"chantillonna ge
32477,1478488,249641;6,74192 kHz coaxial et optique<
32477,1478 kHz en USB*, une carte phono MM4MC )gains
70460 dB imp"dances 100 Ohms47; kOhms* disponibles
pour traiter dans les meilleures conditions les sou rces
num"riques et analogiques ainsi que nous avons pu l e v"ri-
fier aux mesures et $ l'"coute )qui a laiss" plus d 'un audi-
teur sans voix* par l'"nergie spontan"e, le ªd"ferl ementº
de puissance totalement sous contr&le, avec un impa ct phy-
sique dans le grave digne d'une gauche de Tyson en pleine
poitrine.
Il ne fait pas semblant de pousser fort ce 250i "po ustou-
flant, il fait passer pour compl!tement an"mique la  totalit"
des int"gr"s et une grande majorit" d'"lectroniques  en "l"-
ments s"par"s avec, de surcro+t, une douce d"finiti on qui
n'est pas perturb"e pas de nombreux c%bles de modul ation
allant du convertisseur au pr"ampli, du pr"ampli $ l'ampli
car les liaisons internes entre section s'effectuen t par des
pistes argent de 5 cm de longueur maximum sans aucu ne
r"sistance parasite de contact.
De plus, la flexibilit" de son r"glage de volume de  troi-
si!me g"n"ration qui contr&le la commutation )sans aucun
clic*  de r"sistances calibr"es, sa gestion des fon ctions par
microprocesseur qui n'interviennent pas sur le chem in de la
modulation font aussi du 250i une unit" d'exception  ultra
silencieuse )voir mesure rapport signal4bruit en fo nction de
l'"norme r"serve de puissance*.

CONDITIONS D'%COUTE

Le Perreaux 250i offre de nombreuses possibilit"s d e liaison
avec les sources en analogique ou en num"rique. Nous
avons pass" beaucoup de temps $ effectuer des compa rai-
sons $ partir de l'un de nos lecteurs CD point de r ep!re
avec convertisseur int"gr" poss"dant sorties sym"tr iques,
asym"triques et sa section m"canique, sor tie num"rique
coaxiale, chacune d'elles correspondant $ une entr" e du
250i qui "tait aussi "quip" de l'entr"e num"rique o ption-
nelle )convertisseur 27 bits4192 kHz*. En analogique , les
entr"es sym"triques du 250i s'av!rent sup"rieures $  celles
asym"triques, en  termes d'exploration jusque dans l'infra-
grave d'une nettet" $ vous d"clencher un arr(t card iaque,
avec une stabilit" de l'image st"r"o $ toute "preuv e. 
De plus, le haut-m"dium aigu poss!de un caract!re e ncore
plus charpent", plus fruit" qu'en asym"trique. Cepe ndant,
si vous disposez d'une sortie num"rique sur votre l ecteur
ou toute autre source, la carte de conversion int"g r"e au
Perreaux est exceptionnelle par sa transparence g"n "rale,
son pouvoir d'analyse, sa r"ponse ultra rapide sur les tran-
sitoires, mais avec un caract!re tr!s structur" sur  les tim-
bres, penchant vers le chaleureux.
Donc pas d'h"sitation $ avoir, l'option convertisse ur est
plus que recommandable, sinon vient ensuite, en ana logi-
que, l'entr"e sym"trique puis celle asym"trique.
Ensuite, il faut vraiment une prise secteur qui sui ve avec un
cordon capable de passer "norm"ment de courant, le 250i
ne fait pas semblant de consommer, il faut l'alimen ter
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LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

Vue de face.
1 ± Poussoir Marche / Standby. 2 ± Voyant de marche . 
3 ± Bouton rotatif utilis• pour le r•glage du volume et la navi-
gation dans les menus. 4 ± R•cepteur infrarouge. 5 ± Ensemble
de boutons d©acc€s aux fonctions : le r•le de chaque bouton
appara‚t en clair dans l©afficheur juste au dessus (les fonctions
accessibles changent en fonction du menu activ•). 6 ± Afficheur
multifonctions (niveau du volume, menus, etc.). 7 ± Entr•e auxi-
liaire Jack 3,5mm pour relier un lecteur MP3, un iPod, etc. (l©en-
tr•e se commute automatiquement d€s l©insertion d©une prise).
8 ± Prise casque (Jack 6,35 mm, imp•dance 32 ƒ 600 Ohms). 
9 ± Fa„ade en aluminium massif de pr€s de 2 cm d©•paisseur.

Vue arri€re.
1 ± Raccordement cordon secteur. 2 ± Fusible de protection. 
3 ± Interr upteur g•n•ral Marche / arr!t. 4 ± Entr•es (gauche et
droite) sym•triques Cinch. 5 ± Sortie pr•ampli. 6 ± Entr•e ampli
de puissance (ampli et pr•ampli s•parables dans le menu de
configuration). 7 ± Sortie enregistrement (Tape). 8 ± Entr•e
Phono (si carte optionnelle pr•sente). 9 ± Quatre entr•es haut
niveau (aux) dont une tape. 10 ± Deux entr•es num•riques
coaxiales S/PDIF BNC (prises "pro" ƒ verrouillage quart de tour).
11 ± Une entr•e num•rique USB. 12 ± Deux entr•es num•riques
optiques TosLink. Toutes ces entr•es num•riques ne sont pr•-
sentes que si l©appareil est •quip• de la carte "DAC" option-
nelle. 13 ± Entr•e et sortie "Trigger" (la sortie envoie une ten-
sion de 12V lorsque l©appareil est en marche et l©entr•e com-
mute l©appareil en mode marche lorsqu©elle re„oit du 12V). 
14 ± Entr•e et sortie "t•l•commande" filaire (report de la t•l•-
commande infrarouge). 15 ± Entr•e RS-232 pour relier l©appa-
reil ƒ un syst€me domotique (Control 4, AMX, Crestron). 
16 ± Borne de liaison de masse (pour platines analogiques). 
17 ± Deux sorties enceintes par canal pr•voient une liaison pos-
sible en bi-c#blage.  

STEREOSTEREO PRESPRES TIGE TIGE & Image nImage n !! 4040



68 !coute

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

Vue interne.
1 ± Transformateur toro$dal gigantesque de 1 000 VA.
2 ± Filtrage par un total de huit condensateurs de 5 600 %F / 100 V
chacun (soit un total de 44 800 %F). 3 ± Transformateur des •tages
de veille. 4 ± Poussoir Marche / Standby. 5 ± Etage pr•ampli avec
contr•le du volume par microprocesseur commutant des micro-
r•sistances calibr•es. La commande s©effectue en fa„ade par une
roue codeuse (6).
Toute la gestion de l©appareil (contr•les, r•glages, circuits de pro-
tections, fonctions,¼) est confi•e ƒ un  puissant microprocesseur
(non visible sur la photo). 7 ± Carte convertisseur (DAC) option-
nelle mont•e dans l©appareil (avec sa nappe de connexion). 8 ±
Etage de traitement USB avec circuit interface Burr-Brown PCM

2903E. 9 ±Transfo d©adaptation des entr•es num•riques coaxiales
S/PDIF. 10 ± Circuit r•cepteur num•rique SPDIF AKM AK4117 24
bits / 192 kHz. 11 ± Circuit Burr Brown SRC4193 pour convertir
tous les signaux en format 24 bits / 192 kHz. 12 ± Sous la nappe :
circuit convertisseur num•rique analogique Burr Brown PCM1792
24 bits / 192 kHz. Sous la carte "DAC" se situe la carte optionnelle
Phono MM/MC. 13 ± Etages de puissance implant•s ƒ la verticale
avec bornes cuivr•es de gros diam€tre pour la liaison avec l©ali-
mentation. 14 ± Etages de sorties compos•s chacun d©un triple
push-pull (six transistors) de transistors MosFet "forte puissance":
Toshiba 2SK 1530 et 2SJ 201 (12 A / 150 W). Ils sont fix•s sur le
ch#ssis de l©appareil dont les flancs sont •quip•s de larges radia-
teurs de dissipation thermique.

s"rieusement, surtout si on est amateur de niveaux sono-
res r"alistes qu'il peut faire atteindre en toute s "r"nit"
m(me avec des enceintes $ faible rendement. Sauf $ a ller
chercher les monstres chez Mc Intosh, Audio Researc h,
Krell, Soulution, rares, tr!s rares sont les amplis  s"par"s,
encore moins les int"gr"s, qui donnent une sensatio n de
pousser aussi fort sans distordre, avec une vraie n otion de
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puissance acoustique que le 250i. Il est capable de driver
avec une facilit" d"concertante les charges les plu s com-
plexes, sans aucun ph"nom!ne d'instabilit" passag!r e, de
pompage, d'"cr(tage ou de d"s"quilibre vers le haut -
m"dium aigu.
En corr"lation, c&t" c%bles HP, il faut du ªgros di am!treº
capable de passer du courant, sans effet m"moire, a vec de
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larges surfaces de contact c&t" fiches ou fourches.
Le 250i procure toute sa pl"nitude sonore au bout d 'une
demi-heure de chauffe et n"cessite une bonne semaine  de
rodage quand il est tout neuf et qu'il sort du cart on.

ECOUTE

Avec le CD The Pulse,en direct sur l'entr"e
num"rique coaxiale du 250i, sur le pas-
sage de la grosse cloche, bien que connais-
sant au dixi!me de seconde pr!s le
moment de l'impact, nous avons r"elle-
ment sursaut" car nous ne nous atten-

dions pas $ une telle d"flagration sur le front de mont"e
de l'onde de r"sonance.
On se croirait $ quelques centim!tres de l'"norme c loche
en bronze ou la t(te ª$ l'int"rieurº avec le rayonn ement
fluctuant, d"croissant qui tourne litt"ralement aut our de
vous, gr%ce $ un respect total de la phase. Cela es t d'autant
plus fort que la perspective sur les arri!re-plans sonores est
respect"e sans fluctuation avec la localisation dan s diff"-
rents points de l'espace de bruits lointains qui re ssortent
d"tour"s au rasoir )la section convertisseur, en op tion, est
vraiment remarquable*.
Sur le d"ferlement des vagues proche d'un tr!s comp lexe
bruit blanc qui ne laisse aucun doute quand aux app ari-
tions de colorations instantan"es, et sur la mauvai se r"par-
tition de l'"nergie, le 250i vous transpose litt"ra lement au
bord des "l"ments d"cha+n"s, avec une "nergie qui
d"passe l'entendement, dans le grondement sourd des
lames de fond dans l'extr(me-grave v"ritablement op pres-
sant. Le plus singulier reste l'extr(me d"finition, sans
chuintement sur les ruissellement des gouttes le lo ng des
rochers, parfaitement distincts, sans effet de masq ue avec
une bonne notion du caract!re liquide.
Quand nous sommes pass"s $ la transcription des gra nds
tambours dont l'un atteint huit m!tres de diam!tre,  le
Perreaux nous a clou" sur place par la vraie notion de  pres-
sion acoustique qu'il est capable de transcrire en mainte-
nant avec une autorit" sans contestation, les d"bat te-
ments des haut-parleurs de grave sans l'ombre du pl us
petit tra+nage, tout en ne le suramortissant pas av ec ce
curieux ph"nom!ne que l'on trouve sur beaucoup d'am -
plis avec un facteur d'amortissement "lev", d'une s orte de
freinage dans l'"lan, d'un manque de d"veloppement
jusqu'au bout de l'"nergie.

On retrouve cette incroyable tenue du
grave )qui bouscule tous les a priori sur les
MosFet qui ont parfois "t" consid"r"s
comme un peu mous ou ronds dans le
grave*, sur la section des contrebasses et
violoncelles dans la transcription de la

Symphonie n&1 de Brahms par l'orchestre philharmoni que
de Berlin sous la direction de Herbert V on Karajan , qui res-
sort avec une pr"cision  dans le c&t" granuleux des  soies
des archets qui glissent sur les cordes tendues $ l 'extr(me.
L'"tagement des plans sonores en profondeur d"passe  les
crit!res habituels avec une notion du volume de la salle de
concert qui vous environne litt"ralement, avec une tr!s
rare sensation de hauteur et non un plafond bas qui  p!se
ªtel un couvercle sur la t(teº.
Le 250i, pour un ampli ultra puissant, poss!de auss i cette

souplesse de restitution incroyable $ la mani!re de  certai-
nes "lectroniques $ tubes triodes dans la fluidit" du dis-
cours m"lodique ici extr(mement complexe avec diff" ren-
tes lignes superpos"es qui entra+nent d'habitude be au-
coup de confusion. L'analyse n'a rien de chirurgica le mais
reste ultra pr"cise dans la s"paration des diff"ren tes tessi-
tures de timbres des instruments, qui se d"tachent distinc-
tement, avec cependant un c&t" grandiose dans l'unit "
tonale globale typique de l'orchestre symphonique d e
Berlin, voulue par Herbert von Karajan, et que le 25 0i met
parfaitement en valeur.

Il en va de m(me sur la formation en
arri!re-plan de la soprano Natalie Dessay
sur la sc€ne de la Folie de Donizetti, Lucia
Di Lamermor . En effet, le 250i d"place
beaucoup plus, en arri!re-plan de la
soprano, la formation qui n'appara+t plus

coll"e contre elle. Cela est sensible sur le passage  de l'har-
monica de verre dont la propagation ªcirculaireº de s r"so-
nances des diff"rentes hauteurs se d"roule plus en arri!re-
plan au sein d'une acoustique d'un volume immense.
Sur les vocalises les plus extr(mes de Natalie Dess ay ªlitt"-
ralement habit"eº par son r&le, on retrouve la text ure aux
timbres chauds non acides, tr!s tendance tubes de t r!s
haute qualit", sur les harmoniques sup"rieurs. M(me  en
poussant le volume $ des niveaux $ vous faire dress er les
cheveux sur la t(te, aucune d"rive du Perreaux vers  la
duret" n'est constat"e, le timbre de la voix ne se destruc-
ture pas vers de la violence acide.

Le 250i reste d'une s"r"nit" totale, rien ne
semble l'effrayer $ transcrire, m(me dans
l'ultra violent tel que l'introduction de
Quality Of Mercy o= le Perreaux vous
ass!ne un double uppercut instantan" $ la
Cassius Clay dans le plexus solaire sur l'at-

taque slap de guitar e basse et le coup de grosse caisse qui
ressortent distinctement dans la m(me fraction de
seconde avec leur hauteur tonale propre.
La voix de la chanteuse Michelle Shocked ressort av ec un
timbre chaleureux, presque doux dans ce monde de br u-
tes, avec un caract!re expressif "tonnant sans la m oindre
trace d'intermodulation. Les voix en background se d"ta-
chent parfaitement sur deux plans dif f"rents derri!re elle
au lieu de se superposer, r"v"lant un parfait maint ien de la
phase $ des niveaux pareils qui assurent une r"elle  surpres-
sion sur les tympans : "poustouflante tout simpleme nt.

De m(me, sur l'extrait People Make The
World Go Round de Monty Alexander , le
250i semble d"cupler la surface de diffu-
sion sonore des haut-parleurs des syst!-
mes avec une ma+trise totale de leurs
moindres micro-d"placements pour avoir

une vraie ªpropulsionº des mol"cules d'air jusqu'au x tym-
pans. En dehors de ce c&t" impressionnant, le 250i reste
tr!s subtil, t"moin la qualit" des timbres du piano  acousti-
que qui sonne jamais comme un bastringue, mais avec  une
vraie couleur d'instrument de concert, sans l'ombre  d'un
ph"nom!ne d'intermodulation malgr" la puissance d"v as-
tatrice des percussions simultan"es acoustiques et synth"s
$ vous clouer sur place.
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Sp!cifications constructeur

Puissance continue : 2 x 250 W48 Ohms
2 x 500 W47 Ohms
Distorsion par harmoniques : 0,002 >
Bande passante : 5 Hz - 60 kHz )- 0,5 dB*
Facteur d'amortissement : 80041 kHz4250 W48 Ohms
Rapport signal4bruit lin"aire : 98 dB4250W r"f"-
rence
Imp"dances d'entr"e :
non sym"trique :12 kOhms4 27 kOhms
sym"trique : 22 kOhms
Niveau de surcharge $ l'entr"e : 8 V non sym"tri-
que, 8 V sym"trique
Niveau de sortie casque : 1 W sous 32 Ohms4
150 mW sous 300 Ohms
Options :
Carte circuit convertisseur DAC : 27 bits4192 kHz
)2 x coax, 2 x optique Toslink*
Carte phono : MM47; kOhms gain : 70 dB,
MC4100 Ohms, gain : 60 dB
RIAA : ? 0,5 dB, 20 Hz - 20 kHz
Dimensions : 72,5 x 17,3 x 36,3cm
Poids : 19,5kg

SYNTH&SE DE L'ESTH%TIQUE SONORE 

La marque n"o-z"landaise Perreaux fait vraiment un
retour en force en France avec cet int"gr" 250i de
tr!s haut de gamme qui s'impose d'embl"e parmi les
meilleurs gr%ce $ une capacit" dynamique d"men-
tielle due, d'une part $ un rapport signal4bruit ex cep-
tionnel et d'autre part, des possibilit"s en puissa nce,
en courant sur toutes charges hors du commun.
De plus, son "tage optionnel de traitement des sour -
ces num"riques est d'une pr"cision d'analyse qui ne
laisse strictement rien dans l'ombre. A l'"coute,
m(me en comparaison avec les t"nors du tr!s haut de
gamme, il ne s'en laisse pas compter, il propose un e
esth"tique sonore bas"e sur des timbres tr!s charpe n-
t"s, non diaphanes )typique des montages MosFet
qui se rapprochent en cela des tubes* avec les base s
d'un extr(me-grave qui procurent une autre dimen-
sion, une autre repr"sentation spatiale sur tous le s
genres musicaux. Rien ne semble mettre $ mal cet
int"gr" hors du commun qui se joue de tous les mes-
sages les plus complexes avec un pouvoir de lisibil it"
un sens de la fluidit" m"lodique li"e $ une justess e du
tempo qui font l'unanimit" m(me aupr!s des plus cri -
tiques. Sous un seul coffret, un concentr" de talent
exceptionnel.

Spectre de distorsion " l'!cr(tage
Tr!s beaux d"grad"s, parfaitement r"guliers. Pr"sence d'ha r-

moniques pairs : "cr(tage en ªdouceurº.

Spectre de distorsion " - 1 dB
Pas de distorsion mesur"e dans nos conditions 

$ 298 W )/*. 

Signal carr! " 40 Hz
Aucune d"formation : pas de limite vers l'infra-grave...

Sp!cifications mesur!es
- Puissance efficace )8 W* avant "cr(tage : 2 x 3;5 W
- Distorsion har monique totale $ l'"cr(tage : 0,7 >

- Puissance impulsionnelle )8 W* : 2 x 508 W
- Sensibilit" d'entr"e )P . nom en sortie* : 50mV

- Rappor t S4B $ la puissance nominale : 
100 dB lin - 105 dBA )pond*

- Rappor t S4B pour 1 W en sortie : 
;7 dB lin - ;9 dBA )pond*

- D"formation signal carr" 1 kHz : 0 >
-Temps de mont"e : 1,3 @s 

l'avis du labo


