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BANC D’ESSAI

PERREAUX

int gr "
des"KIwiIS

uivant la tendance, ce Perreaux
Sn’est pas qu’'un simple amplifica-

teur intégré, c'est aussi un DAC
comportant une entrée S/PDIF, une entrée
USB et une entrée optique. Pour faire
bonne mesure, I'’Audiant 80i est aussi
doté d'une entrée phono MM et de deux
sorties analogiques. La premiére sortie

ligne permet de retrouver le signal de la
source sélectionnée sans passer par le

ALORS QUE LA COUPE

DU MONDE DE RUGBY VIENT
DE MIEUX NOUS FAIRE
DECOUVRIR LA NOUVELLE-
ZELANDE, PERREAUX EST
UNE MARQUE DE HI-FI FIERE
DE CONCEVOIR ET DE

FABRIQUER SES PRODUITS  contrdle de volume, cette sortie analo-
gique devient de fait aussi la sortie du

SURCESILES ALAFAUNE DAC intégré lorsqu’une entrée numérique
ET AUX PAYSAGES st en fonction. La seconde sortie ligne
ENCHANTEURS. CE SONT  estcelle de la partie préampli, contrle de

; volume compris. Pour le reste, I'Audiant
D’AILLEURS QUELQUES 80i est un amplificateur stéréo tres bien

TRES BEAUX PAYSAGES
NEO-ZELANDAIS ET UN KIWI
QUI ACCUEILLENT
L'INTERNAUTE EN VISITE
SUR LE SITE WEB

DU CONSTRUCTEUR.

fabriqué, a base de transistors MosFet et
fonctionnant en classe AB, pour lequel
Perreaux a méme prévu l'intégration dans
un systeme home-cinéma; dans ce cas,
I'entrée ligne marquée HT Loop bypasse
le contrdle de volume gréace a un interrup-
teur en face arriere.

ERGONOMIE

Nous sommes face & un boitier trés bien
réalisé, la partie supérieure est en alumi-
nium couleur argent alors que la parti
inférieure est en t6le noire pliée et co
sur les cotés. Cette segmentati
parties allege visuellemen
facilitera son intégratic
des systemes. L

50

férons du point de vue de leur utilisation
sont ceux qui nécessitent le moins
d’apprentissage et sont les plus intuitifs.
Sur ce plan, I'’Audiant 80i mérite des éloges
car, aussitot sous tension, le bandeau noir
de sa facade s'illumine pour afficher en
blanc le nom de chaque entrée, les entrées
analogiques a gauche de l'imposant bou-
ton de controle de volume central, les
entrées numériques a droite. Spontané-
ment et sans y réfléchir, nous avons tou-
ché le libellé d’une de ces entrées, aussitdt
elle a été activée et son label est devenu
plus brillant. Difficile de faire plus intuitif, le
bandeau noir est tactile et, c'est le cas de le
dire, répond au doigt et a I'ceil. A distance,
c'est une télécommande classique qui offi-
cie. A noter que la luminosité de l'affichage
est réglable afin d’améliorer l'intégration
de I'Audiant 80i dans I'environnement de
son utilisateur.

TECHNOLOGIE

L'inconvénient lorsqu’on ignore le manuel
de ['utilisateur, c'est que I'on passe a coté
des spécifications de I'appareil. Voyant
une entrée USB, nous avons connecté
notre PC et avons joué des fichiers FLAC
et AIFF : trés rapidement, nous avons
constaté notre incapacité a jouer autre




FICHE TECHNIQUE
Origine : Nouvelle-Zélande
Prix : 2390 euros
Dimensions : 43 x 7 x 31 cm
Poids : 11,5 kg

Entrées analogiques :

1 phono sur RCA

3 asymeétriques sur RCA
Entrées numériques :

1 S/PDIF sur RCA

2 optiques (Toslink)

1 USB (type B)

Puissance : 80 W par canal
Rapport signal/bruit : 105 dB
Seuil de bruit : < 85 dB
Distorsion (THD+N) : < 0,05 %

chose que des pistes natives au format CD
44 1 kHz 16 bits, le Perreaux refusant les
fichiers 96 kHz 24 bits, et donc 192 kHz
24 bits issus de I'entrée USB, alors méme
qu'il accepte les signaux 96 kHz 24 bits
issus des entrées coaxiales S/PDIF et
optique. Nous en déduisons que seule
I'entrée USB est incriminée, et c'est bien
dommage. En outre, nous constatons que
I'entrée S/PDIF passe a travers un transfor-
mateur d'isolement, ce qui est appréciable
pour se prémunir du bruit et constitue une

marque du soin général apporté a cet
appareil. Les convertisseurs eux-mémes
sont des Sabre ESS ES9006 et 'ensemble
des signaux numériques sont suréchan-
tilonnés en 24 bits 96 kHz. Soit! Perreaux
a voulu créer un produit tendance avec
DAC intégré, malheureusement il a utilisé
pour son entrée USB des moyens peu en
rapport avec les ambitions affichées par
ailleurs, et c'est un peu dommage.

Pour lire les fichiers en haute résolution, il
sera probablement judicieux de la rempla-
cer par une bonne interface USB externe a
brancher directement sur I'excellente
entrée S/PDIF. Concernant la partie ampli-
fication qui affiche 80 W par canal en
classe AB, les transistors Mosfet sont
d’origine japonaise, ce sont des Toshiba
25J1201/2SK1530. Les JEDES
d’amplification sont alimentés par un
transformateur toroidal créé sur mesure,
I’énergie est ensuite stockée dans 12
capacités de 2 200 microfarads chacune.
La sortie vers les enceintes se fait a travers

des borniers a contacts dorés d'excellente
facture acceptant les fourches et les
bananes.

ECOUTE

Les amplificateurs mettant en ceuvre des
transistors Mosfet donnent le meilleur
d’eux-mémes une fois chauds, c'est pour-

quoi nous avons laissé le Perr -
fer une demi avant de commencer

nos écoutes.

Timbres :  L’Audiant 80i dispose d’une
bande passante étendue, en particulier
vers le bas. Sur plusieurs pistes, nous
avons pu apprécier des basses assez
inhabituellement profondes. Malgré cela,
elles ne sont pas mises en avant et le
spectre sonore reste équilibré. Les voix
sont belles et chaleureuses, telle celle de
Salena Jones dans la compilationdes  Best
Audiophiles Voices N°5 : aucune crispa-
tion ou agressivité ne vient ternir 'écoute.
Le ressenti est celui d’une écoute de
grande qualité sans probléeme aucun, avec
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