PREAMPLI/AMPLI

PERREAUX

PRISMA SM6 MKII & PRISMA 350

CELA FAIT BIEN LONGTEMPS QUE PERREAUX N’ETAIT PAS RE-
VENU EN FRANCE, ET TOUS LES AMATEURS DE LA MARQUE SE
REJOUIRONT DE LE VOIR A NOUVEAU DANS NOS AUDITO-
RIUMS. MAIS QUE NOUS RESERVE SA NOUVELLE GAMME,
DONT EST TIRE CET IMPOSANT ENSEMBLE PREAMPLI/AMPLI ?

ontrairement a ce que la consonance
Cde son nom pourrait laisser penser,

Perreaux est un constructeur néo-
zélandaise. Rares sont les sociétés de cette
origine sur le marché de la hi-fi. En effet, hor-
mis le défunt McLaren, les Francais ne
connaissent que Plinius et Perreaux. Mais
les performances sont toujours au rendez-
vous. Perreaux est aujourd'hui & la téte d'un
catalogue important dans lequel rois lignes
se distinguent : Silhouette, Eloquence et
Prisma. C'est au sein de cette derniére série
que I'on trouvera le préamplificateur SM6
mk Il et 'amplificateur de puissance 350 qui
font I'objet du présent banc d'essai.

PREAMPLIFICATEUR

PRISMIA SM6 MK II

Difficile de faire plus sobre que cet appareil !
Au centre de son épaisse face avant en alu-
minium brossé anodisé noir, un hublot ovale
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est pourvu d'un afficheur alphanumérique
bleu assez succinct, mais lisible de loin. De
part et d'autre, quatre petites touches noires
se decouvrent lorsque I'on est & proximité.
Les deux de droite permettent de sélection-
ner la source désirée. Quant a celles de
gauche, elles déterminent le niveau de
volume. Un point c’est tout | Pour toutes les
fonctions « secondaires » il sera nécessaire
d’utiliser la télécommande fournie avec
I'appareil. Elle est en revanche beaucoup
plus fournie et ajoute les fonctions « mute »
et « stand-by », ainsi qu'une position « off »
de l'afficheur et le réglage de la balance. En
face arriere, dix paires d'excellentes fiches
RCA dorées boulonnées au chéssis assu-
rent la connexion de six sources haut niveau,
dont deux se verront agrémentées de
boucles de monitoring. Aucune section
phono n’est prévue, il vous faudra donc
investir dans un préampli extérieur le cas

FICHE TECHNIQUE
Origine : Nouvelle-Zélande
PRISMA SM6 MK IT

Prix : 3 890 euros
Dimensions:43x10x 32 cm
Poids : 7,7 kg

Distorsion harmonique :
0,001 % a1 kHz

Rapport signal/bruit : 95 dB
PRISMA 350

Prix : 5 690 euros
Dimensions:48x 17x46cm
Poids : 30 kg

Puissance : 350 W (8 ohms)
Distorsion harmonique :
0,02 % a 1 kHz

Réponse en fréquence :
20Hz a 25 kHz

échéant. Trois sorties vers 'amplificateur de
puissance sont proposées : deux asymé-
triques sur RCA et une symétrique sur XLR.
Elles sont opérationnelles simultanément.
L'entrée ligne A est commutable selon les
deux modes (asymétrique ou symétrique) en
faisant basculer un petit sélecteur.

Cela vous permet au besoin de raccorder un
lecteur de CD équipé d'un étage de sortie
symétrique. Enfin, deux prises au format
mini-jack font office de triggers 12 V, afin de
relier un systéme Perreaux dans son
ensemble. Le SM6 mk Il est équipé d’'une
commande de volume hybride : un circuit
numerique contrdle un faisceau de résis-
tances calibrées. C'est précis et fiable.
Quant a la sélection des sources, elle est
confiée & des relais aux contacts en argent
plagués or. Comme une partie de la connec-
tique le laissait subodorer, le préamplifica-
teur Perreaux est un produit totalement












